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MEGAMAN® RENZO voorzien van Microwave 
sensor met bewegingsdetectie.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Modelnr
Wattage
Voltage
Netfrequentie
Afmetingen(mm)
IP klasse

MM05435/MM05436

Ø340 x H105
50/60Hz

15.5W
220-240V~

IP44
Power factor >0.90

NL8010G0124A

Microwave Sensor Specificaties
Detectie bereik
Detectie gevoeligheid
Instelbare brandduur
Daglichtsensor
Bewegingsdetector
Detectie hoek

2lux/10lux/25lux/50lux/Disable
5s/30s/90s/3mins/20mins/30mins

Ø12m x 6Hm
10%/25%/50%/75%/100%

0.5-3m/s
360°

Bedrijfstemperatuur -35°C ~ 70°C.

DIP switch

Daglichtsensor

aan/uit aanduiding
(Groene LED is aan)

Maximaal aantal aansluitingen 
via slave MEGAMAN   RENZO

14®

Stap 3

 •  Plaats de kap van de lamp en draai deze stevig aan door met de klok mee te draaien.

Gebruiksaanwijzing

•  Lees voor het aansluiten en gebruik eerst de gebruiksaanwijzing door.
•  Aanbevolen wordt installeren en onderhoud uit te laten voeren door een erkend
   elektriciën.
•  Schakel altijd eerst de spanning af (bijv. zekeringgroep op uitstand), begin daarna met
    de installatie van- of andere werkzaamheden aan het armatuur.
 •  Gebruik van handschoenen tijdens installatie en onderhoud is aanbevolen.

•  Bij vervangen van het armatuur, dit eerst laten afkoelen.
•  De minimum veiligheids afstand tot het object is 0,1m.
•  De transparante afdekking aan de binnenzijde NIET verwijderen.
•  De fabrikant of zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor      
   verwondingen, beschadigingen enz. veroorzaakt door verkeerde installatie,montage,   
   gebruik enz.
•  Bij twijfel, raadpleeg altijd uw leverancier of installateur.

•  Instant herstart is toegestaan.
•  Ontworpen voor montage binnenshuis en buitenshuis.
•  Aanbevolen werktemperatuur van het armatuur -30°C to +40°C.

Zorg voor een deugdelijke installatie zodat waterdichtheid gegarandeerd is.

•  Sluit de lamp aan op het stroomnet
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Installatie
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 Sensor Instelling

Bereik
• Door een combinatie op de DIP switch te selecteren, kan voor iedere situatie de juiste instelling gekozen worden.

• Instelling bij switchnummer. 1,2 en 3.
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Hold time
Hold time, is de tijd dat de MEGAMAN  Renzo licht geeft nadat er beweging is geconstateerd.
Instellen met switch nummer 4, 5 en 6.

• 
• 

Daglichtsensor
Instellen met switch nummer 7, 8 en 9.
Disable mode houdt in dat de lamp aangeschakeld wordt op het moment dat er een beweging wordt geconstateerd ongeacht het of het licht of donker is.

• 
• 
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Aan gesloten op de driver van
MEGAMAN   RENZO®
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Sluit aan op een andere 
slave MEGAMAN   RENZO

®
Aan gesloten op de driver van  slave
MEGAMAN   RENZO

Voldoet aan de CE 
IEC60598-2-7  
www.megaman.nl

Montage
Zorg dat de elektriciteit is uitgeschakeld. Zekeringgroep (in de meterkast) op 
uit is het veiligst.
Bij boren in muur en/of plafond eerst de (electra)leidingen opsporen alvorens te gaan boren.
Voorkom boren in electraleidingen, het kan leiden tot elektrische schok en verwondingen.
Beschadigde electradraad leidt tot kortsluiting en mogelijk brandgevaar .
Gebruik eventueel een leidingzoeker (te koop in DHZ of onderdelenzaak).
Raadpleeg de technische tekeningen van het pand.

 Kleurcodes leidingen (NL):
Fase                       bruin
Nul                        blauw
Aarde                     geel/groen
Schakel                   zwart

Let op dat er niet te veel draad in de behuizing zit. 
Het armatuur moet goed tegen de inbouw/centraaldoos gemonteerd kunnen 
worden.
Bij twijfel: raadpleeg de erkende installateur.

®©  Een publicatie van MEGAMAN

Een defecte lamp of armatuur als klein chemisch afval inleveren bij uw leverancier of het 
afvaldepot van de gemeentereiniging.  Nooit bij het huisvuil in de vuilnisbak doen.
Bewaar de verpakking en lever het product daarin verpakt af bij het afvaldepot indien

 
het product defect of niet langer nodig is.

Milieu:

LED verlichting Almere. 
Telefoon 036-5317264

www.MEGAMAN.nl

IP44

Aansluitschema Master en Slave MEGAMAN   RENZO LED

®RENZO MicroWave sensor (Master)  armaturen kunnen 14 MEGAMAN  RENZO armaturen als Slave aansturen.


