MEGAMAN®

Modulair dus Circulair

RENZO & FONDA
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Naam Wattage  Licht- IP Maat (MM) Im/ Power Straal Lumen Levensduur Bruto = Artnr.
kleur H-2 Watt factor hoek L80B10 #  ex MM
RENZO 6W 3000K IP44 80-180 65 0.90> 2110 390 25000 16,85 MM10224
M@®] RENZO ® “+ 1 15w SO0i000 1pas 100-330 120 090> 110  1150/1200/1200 50000 39,85 MM12351
3000/4000 1150-1730-2300 (3K)
+ -15- -
[M@®] RENZO 2 101520W oo P44 100 - 330 120 0.90> 2110 1500-1800-2400 (4-6.5K) 50000 50,55 MM12352
3000/4000 1150-1730-2300 (3K) MM12448
[ ] + -15- -
[M®] RENZO 2 101520W ooy IP44 110 - 330 120 0.90> 2110 4500-1800-2400 (4-6.5K) 50000 8975  goncor
3000/4000 1150-1730-2300 (3K) MM12479
[ J + -15- -
@ RENZO 2 10-15-20W 6500K IP44 100 - 330 120 0.90> 2110 1200-1800-2400 (4-6.5K) 50000 12985  \5op
1850-1300-740 (3K)
Me@®] ReENZO 3 22w 3000/4000K  IP44 110 - 390 100 080> £M0 1001400800 (4K) 50000 63,55 MM10274
D) ) 1850-1300-930 (3K) MM11908
M®] RENzO  ~® 4 23 2 m 3000/4000K  IP44 110 -390 100 090> 2110 000714001000 (4K) 50000 Ll 9985 Lo
@] RENZO 5 31W gggg{gooo IP44 137 -496 86 0.90> <110 2000-1400-800 (4K) 50000 89,85 MMO08220
1330-1900-2850 (3K)
[M@®] RENZO 6 14-20-30W  3000/4000K IP44 134 -520 100 0.90> 2110 1400-2000-3000 (4K) 50000 109,85 MM12193
3000/4000 IK10 110-
+ -15- - - -
FONDA ® 7 10-15-20W 6500K P66 75 - 300 120 0.90> £ 110 2000-1500-1000 50000 69,85 MM12532
K10 1850-1300-930 (3K)
FONDA ® 8 10-22W 3000/4000K P66 85 - 300 100 0.90> <110 2000-1400-1000 (4K) 50000 59,85 MM10369
FONDA ® 9 10-15-22W  3000/4000K :g;g 85 - 300 90-91 0.90> £ 110 2000-1500-1000 50000 169,85 MM10552
K10 1850-1300-930 (3K)
[ ] -15- -
FONDA 10 10-15-22W  3000/4000K IP66 85-310 100 0.90> £ 110 2000-1400-1000 (4K) 50000 91,35 MM10554
Ooglidkap mat wit 11 11,50 MM10437
Behuizing boven ring mat wit 12 9,10 MM10439
Behuizing onder ring mat wit 13 10,30 MM10441
FONDA Waterdicht slagvast 14 9,85 MM12533
@ i.c.m. @ Modulair uitbreidbaar met MicroWave sensor 33,95 MM10286
@ i.c.m. ® Modulair uitbreidbaar met Noodstroom voor RENZO 82,25 MM12279
@ i.c.m. ® Modulair uitbreidbaar met Noodstroom voor FONDA 88,95 MM10354
FONDA
Robuust armatuur van polycarbonaat, klasse 2, hoge beschermingsfactor IK10 slagvast. IP66 spuitwaterdicht. UV bestendig en uitgevoerd met anti-diefstal en Molest-proof schroef-
poly g g g P! g g p

sluiting. Doorlussen van 230V mogelijk met de MEGAMAN® Easyconnect aansluiting en in- en uitvoer voedingskabel mogelijkheid, kabel invoer van twee kanten ook voorbereid
voor montage op wand/plafond inbouwdoos. Zwart, ooglid kap zwart, wit mat, ooglid kap wit mat en allen met anti-diefstal vandaalsluiting zie www.MEGAMAN.nl.

Modellen met MicroWave bewegingssensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren en instelbaar zijn. MicroWave Detectiezone 360 graden 6-0 meter > 100-
75-50-10%. Tijd aan > 15-5min. 40-5 sec. Dag/Nacht lichtsterkte > Uit-50-10-0 lux.

ﬁ 3 uur 300 lumen helder wit licht autonomie noodstroom voorziening ingebouwd en Test functie met indicatie LED. Conform norm EN-IEC-60598-2-22 verlichtingsarmaturen.
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Naam Wattage @ Licht- P Diamterg  lm/ Power Straal Lumen Levensduur Bruto = Artnr.
kleur (MM) Watt  factor hoek L8oB10 + ex MM

P 3000/4000 1100 (3K)

RENZO EasyFix 10w 6500K IP20 280 160 0.90> <2110 1200 (4-6.5K) 50000 39,85 MM12491
: 3000/4000 1400-2100-2800 (3K)

RENZO EasyFix 10-15-20W 6500K IP20 330 160 0.90> 2110 1550-2330-3100 (4-6.5K) 50000 49,85 MM12492

[M] i.c.m. ® Modulair uitbreidbaar met MicroWave sensor 33,95 MM10286

@ i.c.m. @ Modulair uitbreidbaar met Noodstroom voor RENZO 82,25 MM12279
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Naam Wattage Licht- P IK lm / Power Lumen Levensduur Bruto = Artnr.
kleur Watt  factor L80B10 *+ ex. MM

RENZO © 3000/4000
Portal XChange™ Slave  7,5W 500K P65 10 120 0.90> 500-600-300 50000 + 39,85 MM12542
RENZO © ® 3000/4000
Portal XChanga™ 7,5W 500K P65 10 120 0.90> 900-600-300 50000 + 69,85 MM12543
RENZO © @ 3000/4000
Portal XChange™ Slave 7,5W 6500K IP65 10 120 0.90> 900-600-300 50000 + 99,85 MM12544
@ i.c.m. @ Modulair uitbreidbaar met MicroWave sensor 33,95 MM10286
@ i.c.m. @ Modulair uitbreidbaar met Noodstroom voor RENZO 82,25 MM12279

Link-DIM
° Slim dimmen zonder extra kosten Het door MEGAMAN® gepatenteerde Link-DIM systeem maakt slim lichtmanagement bereikbaar. De mas-
@ D I M @) ?\ ter-armatuur heeft een daglicht- en bewegingssensor en stuurt alle gekoppelde slave-armaturen aan via de bestaande voedingskabels. Geen
aparte stuurkabels nodig en geen interferentie problemen. Geen activiteit? Dan dimt de verlichting terug naar 30-10-0%.
DIM [30% 10% 0% DIM [80% 10% 0%
Wordt de sensor geactiveerd, dan gaat het licht direct naar 100%. Meerdere sensoren mogelijk. Ideaal voor parkeergarages, gangen of gevels
waar licht alleen nodig is als er echt iemand is. Zo bespaar je energie met de HAGON, RENZO, FONDA en RENZO-Portal zonder in te leveren op

Slave —_
veiligheid en comfort..

Kies voor slim, duurzaam en simpel. Kies voor MEGAMAN ® XChange met LINK-DIM!

.
m Bij activering centrale DC Noodstroom voorziening zullen de met Link-DIM uitgeruste armaturen automatisch de 10% dimstand aannemen.
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