
4

BERTO

Naam Wattage Dimbaar Lichtkleur Inbouw
maat

UGR RA Straal 
hoek

Lumen Levensduur
L80 B10

Bruto 
ex.

Art.nr. 
MM 

BERTO 1 32W Ja ** 4000K 595x595x11mm <22 80 ∠ 120 3600 50000 47,85 MM10459

BERTO 1 32W Ja ** 3000K 595x595x11mm <22 80 ∠ 120 3340 50000 47,85 MM10735

BERTO 2 32W Ja ** 3000K 1195x295x11mm <22 80 ∠ 120 3100 50000 79,85 MM11391

BERTO ● 1 32W Ja * 4000K 597x597x10mm <19 80 ∠ 120 3400 50000 + 59,85 MM09555

BERTO ● 1 32W Ja * 3000K 597x597x10mm <19 80 ∠ 120 3700 50000 + 59,85 MM10965

BERTO ● 1 32W Ja * 4000K 597x597x10mm <19 80 ∠ 120 4000 50000 + 59,85 MM10861

BERTO ● 2 32W Ja * 3000K/4000K 297x1195x10mm <19 80 ∠ 120 3600/3300 50000 + 79,85 MM11781

BERTO ● 3 32W Ja * 4000K 297x1195x10mm <19 80 ∠ 120 3400 50000 + 95,85 
x 2 MM09864

FRAME 4 Opbouwframe tbv Berto en Estela LED panelen 355x1200x65mm 59,95 MM09865

FRAME Opbouwframe tbv Berto en Estela LED panelen 600x600mm 50,55 MM07610

LED Driver Nee Flikker Vrij, 4 Stap DIM voor BERTO LED Panelen 25,25 MM10964

LED Driver ● DALI 2, PushDIM, externe driver  Flikker Vrij voor BERTO LED panelen 63,55 MM10941

LED Driver ● 36W 30-36V INFINITE VOOR BERTO LED panelen 10000 + 54,85 MM11528

Pendelset 5 raadpleeg www.MEGAMAN.nl

NOOD Stroom ● 6        i.c.m.        Modulair uitbreidbaar met Noodstroom driver 10-90VDC 13-185mA met indicatie LED en testknop 114,35 MM10502

NOOD Stroom ● 6        i.c.m.        Modulair uitbreidbaar met Autotest Noodstroom driver 10-90VDC 13-185mA met indicatie LED en testknop 143,40 MM11048

Stekkerklaar 7 Wieland GST18I3 male 30cm 19,50 GST18I3

1 60x60cm

* Naar keuze los aan te schaffen driver MM10964 of Dimbaar met driver MM10941 of Infinite driver MM11528
** Geschikt voor dimmen met apart verkrijgbare MEGAMAN: DALI 2, PushDIM, 1-10v driver MM10941 of Infinite driver MM11528. Niet dimbare driver wordt 
meegeleverd.
Voor BERTO montage kit, ophang 4-6draads en opbouw frame raadpleeg  www.MEGAMAN.nl

2 120x30cm 3 120x30cm 2pack 4 Frame

+

● ● ● ●

5 Pendelset

M ●

6

7

Zeer mooie en gelijkmatige licht verdeling en een lage UGR waarde UGR < 19 met  120 lm/watt 
door speciaal mat wit defuser scherm met zeer egaal lichtbeeld, brede licht hoek 120 graden, hoge 
lichtopbrengst en Flikker Vrij voor optimaal visueel comfort.
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