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MEGAMAN®  GEO
MicroWave sensor &  1-10V dimdaar
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* Sensor voor 10% Dim of Aan/uit als optie verkrijgbaar
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Afbeelding Wattage Dimbaar Licht
kleur

Maat
H-Ø

Power 
factor

IP Straal 
hoek

Lumen /
Watt

Lumen Bruto 
ex.

Art.nr. 
MM 

A ● 75W 1-10v, SensorDim* 4000K 200-300 0.90 IP65 ∠ 120 140 10500 127,00 MM10172

B ● 100-150-200W 4000K 141-360 0.90 IP65 ∠ 90 155/165 16500/24000/31000 189,00 MM12145

B ● 60-80-100W 4000K 141-278 0.90 IP65 ∠ 90 155/165 9900/12800/15500 119,00 MM12147

                         Dipswith Lumen 16500-24000-31000

C Acryl Kap voor GEO armaturen   IK08   IP65 ∠ 70 78,95 MM10176

D Microwave detector voor GEO   MM10172 87,85 MM10729

E Afstandsbediening voor het programmeren van afwijkende waardes van fabrieksinstelling 79,85 MM10842

GEO Armaturen Halstraler Waterdicht

MM10172

120°
IP65 λ

>0.9

MM10172 
75W   10500lm

4000K IP65

MM10176

70°
IP65 λ

>0.9

MM10176 
75W   10500lm

4000K IP65

A C

besparing per armatuur 3515 euro besparing per armatuur 3515 euro

MM12145
MM12147

90°
IP65 λ

>0.9

MM10729
B D

E
besparing per armatuur 4275 euro

DC1-10V
100-1%

DC1-10V
100-1%

150-250W Metaal Halide 150-250W Metaal Halide 

MM12145 
150W   21000lm

4000K IP65

MM10729 

IP65

400W Metaal Halide 220-240V

LUMEN

GEO Microwave BewegingsSensor GEO MicroWave Sensor

Detectie gebied 16x15mtr dipswitch instelbaar: 100%-50%. 

Dim nivo instelbaar: uit-10,20,30,50% / tijd: uit-5s,10-30-60 min.

Aan 100% na detectie: 5-30-90s,3-30min. Snelle MicroWave detectie: 0,5-3m/s. 

Compleet Design aluminium behuizing met geïntegreerde LED en driver. Garandeert direct hoge kwaliteit 

licht en is ideaal voor grote binnen- en buiten toepassingen. Ontworpen als vervanger van 400W, 250W 

en 150W Metaal Halide lampen en armaturen, met een zeer hoge besparing en extreem lange levens-

duur. Tot 31.000 Lumen licht en een efficiency van meer dan 165 lumen/watt met 50.000 Branduren.

Toepasbaar in een omgevings temperatuur van 60 graden Celsius dus ook perfect toepasbaar in extreme 

toepassing als plafonds van productie units, hoge plafonds, magazijnen, congres gebouwen ect. Ook 

tijdens warme zomers en in hoge temperatuur fabrieksomgeving.

* SensorDim met los verkrijgbare Microwave module MM10729

 ● GEO standaard voorzien van Dim optie extern aan stuurbaar met 1-10v dim

techniek.

IP66

 ● MultiLumen Halstraler 100W-16500lm 150W-24000lm 200W-31000lm

Middels Dip-Switch instelbare lumen.

GEO Microwave BewegingsSensor met Dimfunctie. Modulair dus eenvoudig aan te brengen bij GEO HighBay armaturen. Automatische dimfunctie indien in combinatie met 

GEO MM10172 Fabrieks instelling: Detectie zone 100%, Hold 30min, Stand-by 30min, Dim 50%,Daglicht Sensor uit,Gevoeligheid hoog. Waarden te verstellen met los verkrijg-

bare afstandbediening MM10842. Tot wel 18Mtr detectie bereik en max 15mtr montage hoogte.


