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D A B C
Ø330  FCL76200v1-ds/sc
Ø390  FCL76300v1-ds/sc

Ø230 187 210 200
Ø230 187 210 200

Unit: mm
Size Model No.

1

2

1
2

Unit: mm

*
*

* Factory default setting

* Factory default setting

Ø330/Ø390

*

A

B

C

D

MEGAMAN® RENZO XChange         
    
FCL76100v1-sc , FCL76200v1-ds/sc , FCL76300v1-ds/sc    

MEGAMAN® RENZO XChange         
    
FCL76100v1-sc , FCL76200v1-ds/sc , FCL76300v1-ds/sc    

Ø330 FCL76200v1-ds/sc 
Ø390 FCL76300v1-ds/sc

ON

Ø280 FCL76100v1-ds/sc

D A B C
Ø280   FCL76100v1-sc Ø214 172 188 195

Unit: mm

50.8
67

78

Not included

Besa Box Not included

Besa Box

[mm]
2/3 x 1.5-2.5mm²

6-13

50

+112   

[mm]
2/3 x 1.5-2.5mm²

6-13

50

+112   

50.8mm

Max. 2A

1

2

3

Max. 20pcs

Max. 2A
Max. 25pcs

Size Model No.
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AC220
-240V

50/60
Hz

λ
IP44 IK03>0.9 -30°C ~ +40°C

ta
DC Input

Compatible
180-260V

MEGAMAN® RENZO XChange         
    
FCL76100v1-sc , FCL76200v1-ds/sc , FCL76300v1-ds/sc    

MEGAMAN® RENZO XChange         
    
FCL76100v1-sc , FCL76200v1-ds/sc , FCL76300v1-ds/sc    
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ON

CAUTION – Risk of electric shock!      VORSICHT – Gefahr eines Stromschlags!      ATENCIÓN – Riesgo de descarga eléctrica!        ATTENZIONE – Rischio di scossa ele�rica!
ATTENTION – Risque de choc électrique!       VOORZICHTIG – Gevaar voor een elektrische schok!      POZOR - Riziko úrazu elektrickým proudem!

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmi�el darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.
La fuente de iluminación de esta luminaria solo debe ser sus�tuida por el fabricante o su agente de servicio, o en su caso, por personal cualificado.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sos�tuita esclusivamente dal produ�ore, dal suo rappresentante o da una persona similmente qualificata. 
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualifica�on équivalente.
De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
Zdroj světla v tomto sví�dle smí být vyměněn pouze elektrikářem, nebo servisním agentem výrobce.
This product contains a light source of energy efficiency class <D>
Este producto con�ene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energé�ca <D>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>
Questo prodo�o con�ene una sorgente luminosa di classe di efficienza energe�ca <D>
Ce produit con�ent une source lumineuse de classe d’efficacité énergé�que <D>
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiën�eklasse <D>
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energe�ckej účinnos� <D>

OFF

ON

1 2

Compatible 

2
1

FCL76200v1-ds/sc 
712352/MM12352

FCL76300v1-ds/sc
712353/MM12353

FCL76100v1-sc    
712351/MM12351     

*Factory default setting

10W 50mA

10/15/20W 50/70/95mA

10/15/20W 50/70/95mA

5.00 19.6 79 84 85 99

P I A µs B10 B16 C10 C16

Inrush Current Inrush Duration Max.no.of Luminaire Connection on MCB

5.12 21.6 46 46 46 51

5.12 21.6 46 46 46 51

Ø (mm)

H (mm)

Ø280 x 100

Ø330 x 110

Ø390 x 115

FCL76200v1-ds/sc     
FCL76300v1-ds/sc    

XCD0157A0, XCD0157AM 

FCL76100v1-sc          XCD0130A0, XCD0130AM    

Model No. Compatible Module


