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The luminaires is not suitable for covering with thermally insula�ng material.
Die Leuchte ist nicht für Abdeckung mit Wärmeisolierung geeignet.
La luminaria no es apta para su reves�miento con material termoaislante. 
Non coprire con materiale termoisolante.
Luminaires ne pouvant pas être recouverts d’un matériau isolant thermique.
De lamp is niet geschikt voor bedekking met thermisch isola�emateriaal.
Sví�dlo nesmí být překryto tepelným izolantem. 

This product contains a light source of energy efficiency class <X>
Este producto con�ene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energé�ca <X>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>
Questo prodo�o con�ene una sorgente luminosa di classe di efficienza energe�ca <X>
Ce produit con�ent une source lumineuse de classe d’efficacité énergé�que <X>
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiën�eklasse <X>
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energe�ckej účinnos� <X>
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Terminal block not included. Installation may require advice from a qualified person.
Klemmenblock nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Installation kann die Beratung durch eine qualifizierte Person erforderlich sein.
El bloque terminal no está incluido. La instalación puede precisar ayuda de una persona cualificada.
Se vengono impiegati corpi illuminanti diversi, la lampada non può essere coperta direttamente con il materiale isolante. Rischio di incendio.
Bloc terminal non inclus. L'installation peut nécessiter l'avis d'une personne qualifiée.
Aansluitblok niet meegeleverd. Voor installatie kan advies of ondersteuning van een gekwalificeerd technicus benodigd zijn.
Připojovací svorkovnice není součástí balení. Instalace může vyžadovat konzultaci s oprávněnou osobou.
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FDS72600v0 5W 45mA Ø 75

(mm)IP
FDS72700v0 7W 64mA Ø 90

FDM71500v0 9W 80mA Ø 110

FDL73400v0 15W 136mA Ø 150

FDL73500v0 22W 200mA Ø 200
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