Gebruiksaanwijzing

TEHNISCHE SPECIFICATIES

Model Nummer MMO07928
Ingangsspanning  Uin(V) 220-240V~
F(Hz) 50/60
I(mA) 53
A >0.9
Ta -30°C ~ +40°C
Tc +85°C

Uitgangsspanning Uout(V) with load 16-24VDC =
I(mA) Constant 350
Dimbaar 100%-5%

WAARSCHUWING

*Lees voor aanvang van installatie en bediening deze gebruiksaanwijzing door.

+ Aanbevolen wordt installatie door een erkende installateur/elektricien.

+ Schakel de spanning af (meterkast) bij begin van hetinstalleren en monteren.

+ Deze Megaman transformator (constant current converter) voldoet aan de SELV type Il
veiligheidsklasse.

*Letop juist aansluiten: armatuur op LED schroefcontacten (laagspanning) en

ATTENTIE

+ Ontworpen voor gebruik binnenshuis.
+ Ontworpen voor industriéle en commercieel gebruik.

Installatie

MEGAMAN®

TOEGEPASTE NORMEN:
+LED Converter
Veiligheid IEC/EN 61347-1 IEC/EN 61347-2-13
Prestatie IEC/EN 62384
EMC EN 55015 IEC/EN 61000-3-2
IEC/EN 61547 IEC/EN 61000-3-3

230V (netspanning).

+ De LED uitgang is gelijkspanning + en -.

« De fabrikant of zijn vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor verwondingen,
beschadigingen enz., veroorzaakt door verkeerde installatie, montage, gebruik enz.

+ Raadpleeg uw handelaar in geval van twijfel of bij vragen.

+De LED lamp heeft een dimbereik van 100% tot 5%, het niveau kan worden
ingesteld d.m.v. een fase aan- of afsnijding dimmer.
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+ Volg uitsluitend onderstaand aansluitschema om de LED Constant Current Converter aan te sluiten

Aansluitschema LED Constant Current Converter
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Voldoet aan de CE
IEC60598-2-7
www.megaman.nl
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Montage

Zorg dat de elektriciteit is vitgeschakeld. Zekeringgroep (in de meterkast) op
uit is het veiligst.

Bij boren in muur en/of plafond eerst de (electra)leidingen opsporen alvorens
te gaan boren.

Voorkom boren in electraleidingen, het kan leiden tot elekirische schok en
verwondingen.

Beschadigde electradraad leidt tot kortsluiting en mogelijk brandgevaar .
Gebruik eventueel een leidingzoeker (te koop in DHZ of onderdelenzaak).
Raadpleeg de technische tekeningen van het pand.

Kleurcodes leidingen (NL):
Fase bruin
Nul blauw
Aarde geel/groen
Schakel zwart

Let op dat er niet te veel draad in de behuizing zit.
Het armatuur moet goed tegen de inbouw/centraaldoos gemonteerd kunnen
worden.

Bij twijfel: raadpleeg de erkende installateur.

Milieu:
Een defecte lamp of armatuur als klein chemisch afval inleveren bij uw leverancier of het
afvaldepot van de gemeentereiniging. Nooit bij het huisvuil in de vuilnisbak doen.
Bewaar de verpakking en lever het product daarin verpakt af bij het afvaldepot indien
het product defect of niet langer nodig is.
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